DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS
DIRECCION DE RADIODIFUSION

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES

Los matenales de televisidn para transmision deben cumplir con los estandares del
sistema NTSC, la sefnal de television esta formada por la sefal de video y la senal de
audio, las cuales deben cumplir los S|gwentes parametros: -

SENAL DE VIDEO:
e Amplitud de luminancia 100 IRE
e Amplitud de Chroma 40 IRE
e Amplitud de negros 7.5 |IRE
o Amplhtud de sincronia 40 |RE

SENAL DE AUDIO:
o Nivel de audio: 4 dBa (0 VU
e Monoaural: CH1y CH2, audio mezclado (voz, musica y efectos)
e Estereo: ch1 y ch2, audio separado. Nivel de audio: 4 db a 0 VU
e Para formato analogo se utilizara el sistema de reduccion de ruido Dolby.

EL MATERIAL DEBERA ESTAR GRABADO EN DROP FRAME, TODOS LOS
MATERIALES DEBERAN VENIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

e 50 segundos de barras cromaticas
10 segundos de negros

10 segundos de pizarra que contenga titulo, duracion y version.

La dﬁracbh 'del Spot debera de corresponder a 20 o 30 segundos 1 minuto 0 en

Su caso programa de 5 minutos (duracion de 4:51 minutos mas 9 segundos de
cortinilla del Comité de Radio y TV).

. EI spot o programa debera estar completamente termunado

. AI flnal del spot o 'programa se dejaran 10 segundos de negros y 10 segundos de
barras cromaticas.

e Debera entregar una copia del spot o programa en DVD con cdédigo de tiempo
visible.

e Lacajay videocasete deben de estar claramente rotulados con: Partido politico,
nombre de la campana, titulo de la version y duracion.

PARA DVD:

e Audio Dolby Digital 2 canales, 256 Kbits
o Video 704-480 MPEG 2

TODOS LOS VIDEOS EN UN ASPECTO 4x3.

Esto es que los videos que vengan en formato de 16 x 9 (WIDE SCREEN), deberan

modificarseal sistema tradicional de la pantalla de Televisién 4x3, sin afectar o recortar la
imagen.
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PARA PROGRAMAS DE RADIO (AUDIO) EN CD (DIGITAL) FORMATO WAV O CD:
e Muestreo: 44.1 khz - 16 Bit

e BitRate: 1411 Kbps
e C(Canales: 2 stereo
e Formato: PCM

FORMATO MP3:

e Muestreo: 44.1 khz - 16 Bit
e Bit Rate: 256 Kbps

e (Canales: 2 stereo
®

Full Scale: 0 db

En caso de que estas especificaciones técnicas no se cumpian, los materiales
seran regresados para su correccidn o cambios, seglin sea el caso, teniendo

como comnggcuencia un retraso en la entrega de los mismos a los concesionarios vy
permisionangg, por tanto aplazamiento en la salida al aire de los mismos.




